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Dem Know-How unseres Forschungsteams in diesem Bereich 
ist die Entwicklung von Biometrielesern zu verdanken, die für 
ihre Benutzerfreundlichkeit, Performance, Robustheit und
Ästhetik bekannt sind. Mit BIOVEIN geht Eden Innovations 
einen Schritt weiter und eröffnet sowohl großen Unternehmen 
als auch KMU/KMI ein neues Anwendungsfeld in der Biometrie.

Eden Innovations ist ein Zugangskontrollexperte und 
einer der ersten französischen Hersteller, der biometri-
sche Zugangskontrollen entwickelt hat.

Die Sicherheitsanforderungen in Unternehmen entwickeln sich stets weiter und der verstärkte Schutz von Personen 
und Daten muss mit den immer größer werdenden Anforderungen an die Mobilität in Einklang gebracht werden. In 
einer Zeit in der Codes, Schlüssel, Ausweise und Passwörter nicht mehr sicher sind, sorgt BIOVEIN für eine hochmo-
derne Alternative.

BIOVEIN ist der erste Fingervenen-Biometrieleser, der 
auf der Finger-Vein-Technologie von Hitachi basiert.

Diese revolutionäre Technologie ermöglicht es, individuelle 
Freiheiten, absolute Sicherheit und großen Bedienkomfort zu 
kombinieren

BIOVEIN

ABSOLUTE SICHERHEIT

Die biometrische Identifikation beruht auf der Erkennung der 
physischen und biologischen Merkmale einer Person. Diese 
sind bei jeder Person einzigartig und garantieren somit eine 
eindeutige Kontrolle. Medien wie Codes, Schlüssel, Ausweise 
etc. können verloren gehen, vergessen, gestohlen oder ver-
vielfältigt werden - mit BIOVEIN werden Personen gleichzeitig 
identifiziert und authentifiziert.

EINDEUTIGE IDENTIFIKATION FÄLSCHUNGSSICHERHEIT
BIOVEIN liest die Fingervenen. Diese sind unter der Haut ver-
steckt und hinterlassen keine Spuren, was jegliche Fälschung 
im Gegensatz zu Fingerprint-Technologien unmöglich macht.

BIOVEIN 
ERMÖGLICHT DIE KONTROLLE 
UND BESCHRÄNKUNG 
SÄMTLICHER 
ZUGÄNGE ZU 
VERTRAULICHEN 
ORTEN



SICHERHEIT UND 
BENUTZERFREUNDLICHKEIT
IN EINEM 

•• STANDALONE

BIOVEIN ermöglicht die Verwaltung der geschützten Zugänge 
mittels LCD-Bildschirm, der in das Gehäuse integriert ist. Mit 
der Option der externen Öffnungssteuerung stellt BIOVEIN die 
Zugangskontrolle selbst im Falle einer Zerstörung des Lesers 
sicher. Zudem integriert BIOVEIN eine sichere Anbindung zur 
externen Elektronikeinheit via RS485 BUS und zu Drittsystemen 
im Wiegand oder Clock/Data Mode. Das ist die ideale Lösung 
für den Zugangsschutz - bei gleichzeitiger Kostenreduktion. 

•• IM ZENTRALMODUS

BIOVEIN ist in ein zentrales Zugangsnetzwerk integriert, das durch 
unsere Softwarelösungen gesteuert wird.

•• IM LESERMODUS

BIOVEIN ist mit einer Zentrale verbunden und ist mittels Wie-
gand, Clock/Data Mode oder RS485 BUS in ein Zugangsverwal-
tungssystem integriert. 

FUNKTIONSWEISE IM STANDALONE-MODUS

MIT ELEKTRONISCHER SCHLIESSVORRICHTUNG 

UNKOMPLIZIERTE INTEGRATION

GARANTIERTE SICHERHEIT

OPTIONEN
Externe Öffnungssteuerung 
MODREL485
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   Peripheriegerät

MODREL
Externes Öffnungsmodul für 
Anwendung im
Standalone-Modus

BIOVEIN PROTECT
Schutzkappe

DIE VORTEILE
•• Optimale Sicherheit:                                                         

Fälschungssichere und spurenlose Technologie

•• Viele Anwendungsmodi:                                                 
Standalone, Leser und Zentralmodus

•• Ein Leser, der die Steuerung einer Alarm-      
zentrale ermöglicht

•• Ein SDK für eine Integration in Drittsysteme

DETAILLIERTE TECHNISCHE DATEN

Perfomance

Effizienz

Verwaltung 
der Ein- und 
Ausgänge

Spezifika-
tionen

Update

Sicherheit

Option

Kommunikations-
protokolle

Anwendung 
des BIOVEIN

Benutzer-
freundlichkeit

Bis zu 1.000 Benutzer

Speicher für 10.000 Ereignisse

Schnelle Erfassung

Simple und intuitive Programmierung (mit der 
Bedieneinheit, Eden-Zentrale bzw. -Software 

oder einem Java-Applet)

1 Zeitfenster für freien Zugang

Moderne Benutzerverwaltung

Schaltung einer Alarmzentrale

Zeitlich begrenzte Gültigkeiten

Umstellung Sommer-/Winterzeit

32 Feiertage

Digitale Eingänge: 3

CRT-Ausgang: 1

Temperatur von +10° bis +50°C 
(nur Innenmontage)

Max. Verbrauch 500mA@12VDC

Ethernet

Stromversorgung: 12-14 VDC

Flash-Speicher mit Update mittels Software

Anbindung RS485 BUS

Zugangs- und Sabotagegeschütztes Gehäuse

Externe Öffnungssteuerung im 
Standalone-Modus RS485 BUS

Wiegand und Clock / Data

Transistorausgänge: 2

Abmessungen: 175 x 105 x 67 mm

64 Benutzerzeitfenster

Funktionelle Eigenschaften Technische Eigenschaften


